附件

安全生产检测检验机构信息公开表
	机构名称
	宁夏安宇通科技综合检验检测有限公司

	统一社会信用代码/注册号
	91640121317860594K

	通信地址
	宁夏永宁县望远工业园区一号房
	邮政编码
	750100

	实验室地址
	宁夏永宁县望远工业园区一号房
	邮政编码
	750100

	机构信息公开网址
	http://www.nxayt.com/
	法定代表人
	伍绍华

	机构联系人
	马宁娟
	联系电话
	0951-8488013、18195085537

	主持检测检验工作负责人
	铁国武
	技术负责人
	姚金泽

	资质证书编号
	宁应急2001
	发证日期
	2025年5月6日

	资质证书批准部门
	宁夏回族自治区应急管理厅
	有效日期
	2030年5月5日

	批准的业务范围

	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	一
	煤矿在用安全生产设备、设施

	1

	煤矿在用主要通风机系统
	1
	基本要求
	MT/T 1205-2023《煤矿在用产品安全检测检验规范 主要通风机系统》

《煤矿安全规程》


	
	

	
	
	2
	资料
	
	
	

	
	
	3
	外观及结构
	
	
	

	
	
	4
	安装及配置
	
	
	

	
	
	5
	喘振
	
	
	

	
	
	6
	风量、压力
	
	
	

	
	
	7
	通风机运行效率
	
	
	

	
	
	8
	电动机运行功率
	
	
	

	
	
	9
	噪声
	
	
	

	
	
	10
	振动速度有效值
	
	
	

	
	
	11
	电动机轴承、定子温度
	
	
	

	
	
	12
	电动机冷态绝缘电阻
	
	
	

	
	
	13
	接地电阻值
	
	
	

	
	
	14
	叶片与机壳（或保护圈）的间隙值
	
	
	

	2
	煤矿用局部通风机
	1
	安全证件审查
	MT/T 222-2019《煤矿用局部通风机技术条件》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	外观质量
	
	
	

	
	
	3
	安全结构及措施检查
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	2
	煤矿用局部通风机
	4
	电动机最大输出功率
	MT/T 222-2019《煤矿用局部通风机技术条件》

《煤矿安全规程》


	
	

	
	
	5
	通风机叶轮间隙
	
	
	

	
	
	6
	机械运转试验
	
	
	

	
	
	7
	压力或静压偏差
	
	
	

	
	
	8
	噪声
	
	
	

	
	
	9
	振动速度有效值
	
	
	

	3
	煤矿在用空气压缩机
	1
	一般要求

	证件审查
	MT/T 1203-2023《煤矿在用产品安全检测检验规范 空气压缩机》
《煤矿安全规程》


	
	

	
	
	2
	
	报告核查
	
	
	

	
	
	3
	
	淘汰及禁止情况
	
	
	

	
	
	4
	文件资料
	
	
	

	
	
	5
	安装
	
	
	

	
	
	6
	外观
	
	
	

	
	
	7
	安全保护及辅助装置
	
	
	

	
	
	8
	技术 性能


	承压与密封性能
	
	
	

	
	
	9
	
	容积流量
	
	
	

	
	
	10
	
	排气温度
	
	
	

	
	
	11
	
	噪声
	
	
	

	
	
	12
	
	振动烈度
	
	
	

	
	
	13
	润滑油
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	4
	煤矿在用主排水系统


	1
	一般要求


	证件
	MT/T 1204-2023《煤矿在用产品安全检测检验规范 主排水系统》

《煤矿安全规程》


	
	

	
	
	2
	
	淘汰及禁止使用要求
	
	
	

	
	
	3
	文件资料
	
	
	

	
	
	4
	系统配置与安装
	排水能力
	
	
	

	
	
	5
	
	水仓
	
	
	

	
	
	6
	
	主排水泵房供电线路
	
	
	

	
	
	7
	
	旋转部件的防护
	
	
	

	
	
	8
	
	防水锤装置
	
	
	

	
	
	9
	
	主排水泵房出口
	
	
	

	
	
	10
	
	连接通道
	
	
	

	
	
	11
	
	泵房人员值守
	
	
	

	
	
	12
	主 排   水 泵


	标识牌
	
	
	

	
	
	13
	
	单泵启动时间
	
	
	

	
	
	14
	
	泵工况点效率
	
	
	

	
	
	15
	
	电机输入功率
	
	
	

	
	
	16
	
	吨水百米电耗
	
	
	

	
	
	17
	
	振动
	
	
	

	
	
	18
	
	噪声
	
	
	

	
	
	19
	
	水泵工业利用区
	
	
	

	
	
	20
	接地电阻
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	5
	煤矿用隔爆型潜水电泵
	1
	电泵保护装置的检查
	MT/T 671-2005《煤矿用隔爆型潜水电泵》

《煤矿安全规程》


	
	

	
	
	2
	接地标志的检查
	
	
	

	
	
	3
	电泵水力性能试验
	电泵的输入功率
	
	
	

	
	
	4
	
	电泵的流量
	
	
	

	6
	瓦斯抽放泵（水环真空泵）

	1
	一般检查
	MT/T 987-2007《煤矿井下移动式瓦斯抽放泵站技术条件》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	最大抽气量试验
	
	
	

	
	
	3
	极限真空度试验
	
	
	

	
	
	4
	工作噪声检验
	
	
	

	
	
	5
	效率
	GB/T 13929-2024《水环真空泵和水环压缩机 试验方法》
	
	

	7
	煤矿在用摩擦式提升机系统
	1
	一般要求
	MT/T 1208-2023《煤矿在用产品安全检测检验规范 摩擦式提升机系统》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	文件资料
	
	
	

	
	
	3
	机房或硐室
	
	
	

	
	
	4
	井架、井口及井底
	
	
	

	
	
	5
	提升装置
	
	
	

	
	
	6
	电气安全系统
	
	
	

	8
	煤矿在用缠绕式提升机系统


	1
	一般要求
	MT/T 1207-2023《煤矿在用产品安全检测检验规范 缠绕式提升机系统》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	文件资料
	
	
	

	
	
	3
	机房或硐室
	
	
	

	
	
	4
	井架、井口及井底
	
	
	

	
	
	5
	提升装置
	
	
	

	
	
	6
	电气安全系统
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	9
	煤矿在用提升绞车系统


	1
	一般要求
	MT/T 1206-2023《煤矿在用产品安全检测检验规范 提升绞车系统》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	文件资料
	
	
	

	
	
	3
	机房或硐室
	
	
	

	
	
	4
	井架、井口及井底
	
	
	

	
	
	5
	提升装置
	
	
	

	
	
	6
	电气安全性能
	
	
	

	10
	煤矿用架空乘人装置

	1
	制造与装配
	AQ 1038-2007《煤矿用架空乘人装置安全检验规范》

《煤矿安全规程》


	
	

	
	
	2
	空载运行
	
	
	

	
	
	3
	负载运行
	
	
	

	
	
	4
	钢丝绳导向装置
	
	
	

	
	
	5
	制动装置性能
	
	
	

	
	
	6
	托轮性能
	
	
	

	
	
	7
	抱索器性能
	
	不能检抱索器强度
	

	
	
	8
	吊椅性能
	
	不能检吊椅强度
	

	
	
	9
	尾轮及张紧装置性能
	
	
	

	
	
	10
	液压系统
	
	不能检液压系统清洁度、耐压试验
	

	
	
	11
	安全防护
	
	
	

	11
	煤矿用无极绳绞车

	1
	制造与装配
	AQ 1037-2007 《煤矿用无极绳绞车安全检验规范》

《煤矿安全规程》
	不能检减速机清洁度
	

	
	
	2
	外观质量
	
	
	

	
	
	3
	安全防护
	
	
	

	
	
	4
	空负荷试验
	
	
	

	
	
	5
	负荷试验
	
	
	

	
	
	6
	超负荷试验
	
	
	

	
	
	7
	制动性能
	
	
	

	
	
	8
	密封性检查
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	12
	无极绳连续牵引车

	1
	制造与装配
	MT/T 988-2006《无极绳连续牵引车》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	外观质量
	
	
	

	
	
	3
	绞车空运转试验及噪声
	
	
	

	
	
	4
	连续牵引车负载试验
	
	
	

	
	
	5
	牵引力
	
	
	

	
	
	6
	牵引速度
	
	
	

	
	
	7
	紧急制动闸制动力
	
	
	

	
	
	8
	紧急制动闸空动时间测试
	
	
	

	
	
	9
	最大制动距离测试
	
	
	

	
	
	10
	成套部件组成
	
	
	

	13
	煤矿用无极绳调速机械绞车

	1
	制造与装配
	AQ 1041-2007《煤矿用无极绳调速机械绞车安全检验规范》

 《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	操纵性能
	
	
	

	
	
	3
	空运转试验
	
	
	

	
	
	4
	负荷试验
	
	
	

	
	
	5
	总效率
	
	
	

	
	
	6
	制动性能
	
	
	

	
	
	7
	安全防护
	
	
	

	14
	煤矿用运输绞车

	1
	制造与装配
	AQ 1030-2007 《煤矿用运输绞车安全检验规范》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	外观质量
	
	
	

	
	
	3
	安全防护
	
	
	

	
	
	4
	空运转试验
	
	
	

	
	
	5
	负荷试验
	
	
	

	
	
	6
	制动系统
	
	
	

	
	
	7
	深度指示器
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	15
	煤矿用启闭风门绞车

	1
	制造与装配
	AQ 1040-2007《煤矿用启闭风门绞车安全检验规范》

《煤矿安全规程》
	不检主要零件材质的机械性能
	

	
	
	2
	外观质量
	
	
	

	
	
	3
	安全防护
	
	
	

	
	
	4
	空运转试验
	
	
	

	
	
	5
	负荷试验
	
	
	

	
	
	6
	超负荷试验
	
	
	

	16
	煤矿用防爆柴油机胶套轮/齿轨卡轨车

	1
	通用技术要求
	MT/T 588-1996 《煤矿用防爆柴油机胶套轮/齿轨卡轨车技术条件》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	外观质量
	
	
	

	
	
	3
	牵引力
	
	
	

	
	
	4
	牵引速度
	
	
	

	
	
	5
	工作制动
	
	
	

	
	
	6
	停车制动
	
	
	

	
	
	7
	紧急制动力
	
	
	

	
	
	8
	紧急制动空动时间
	
	
	

	
	
	9
	制动距离
	
	
	

	
	
	10
	制动减速度
	
	
	

	
	
	11
	照明
	
	
	

	
	
	12
	防爆柴油机尾气中一氧化碳浓度
	MT 220-90《煤矿用防爆柴油机械排气中一氧化碳、氮氧化物检验规范》
	
	

	
	
	13
	防爆柴油机尾气中氮氧化物浓度
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	17
	煤矿井下钢丝绳牵引卡轨车

	1
	基本要求
	MT/T 590-1996《煤矿井下钢丝绳牵引卡轨车技术条件》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	油温和壳体温度
	
	
	

	
	
	3
	噪声
	
	
	

	
	
	4
	绞车制动力
	
	
	

	
	
	5
	绞车牵引力
	
	
	

	
	
	6
	绞车牵引速度
	
	
	

	
	
	7
	制动装置施闸的空动时间
	
	
	

	
	
	8
	制动装置的制动距离和制动减速度
	
	
	

	
	
	9
	制动装置制动力
	
	
	

	
	
	10
	电气
	
	
	

	
	
	11
	试验收尾
	
	
	

	
	
	12
	外观质量要求
	
	
	

	18

	煤矿在用带式输送机

	1
	一般要求
	NB/T 10753-2021《煤矿在用带式输送机安全检测检验规范》

《煤矿安全规程》


	
	

	
	
	2
	电气系统
	
	
	

	
	
	3
	信号装置
	
	
	

	
	
	4
	防护装置和警示标志
	
	
	

	
	
	5
	带速
	
	
	

	
	
	6
	功率
	
	
	

	
	
	7
	加速度
	
	
	

	
	
	8
	运行平稳性
	
	
	

	
	
	9
	输送带运行状态
	
	
	

	
	
	10
	制动装置和逆止装置
	
	
	

	
	
	11
	防撕裂保护装置
	
	
	

	
	
	12
	沿线紧急停车装置
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	18
	煤矿在用带式输送机
	13
	防跑偏保护装置
	NB/T 10753-2021《煤矿在用带式输送机安全检测检验规范》

《煤矿安全规程》


	
	

	
	
	14
	防超速保护装置
	
	
	

	
	
	15
	驱动滚筒防打滑保护装置
	
	
	

	
	
	16
	堆煤保护装置
	
	
	

	
	
	17
	烟雾保护装置
	
	
	

	
	
	18
	温度监测、自动洒水装置
	
	
	

	
	
	19
	张紧力下降保护装置
	
	
	

	
	
	20
	软起动装置
	
	
	

	
	
	21
	噪声
	
	
	

	
	
	22
	张紧装置
	
	
	

	
	
	23
	液压元件
	
	
	

	
	
	24
	清扫器
	
	
	

	
	
	25
	液力偶合器传动介质
	
	
	

	19

	煤矿在用无轨胶轮车

	1
	结构要求
	NB/T 10756-2021《煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验规范》

《煤矿安全规程》


	
	

	
	
	2
	操作灵活性
	
	
	

	
	
	3
	消防装置
	
	
	

	
	
	4
	离地最小间隙
	
	
	

	
	
	5
	常温启动性能
	
	
	

	
	
	6
	最小通过能力半径
	
	
	

	
	
	7
	最大牵引力
	
	
	

	
	
	8
	运行速度
	
	
	

	
	
	9
	保护装置
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	19
	煤矿在用无轨胶轮车
	10
	最大静制动力
	NB/T 10756-2021《煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验规范》

《煤矿安全规程》


	
	

	
	
	11
	制动距离
	
	
	

	
	
	12
	坡道上的停车制动
	
	
	

	
	
	13
	爬坡能力
	
	
	

	
	
	14
	照明及信号灯
	
	
	

	
	
	15
	警声装置
	
	
	

	
	
	16
	噪声
	
	
	

	
	
	17
	防爆柴油机尾气中一氧化碳浓度
	MT 220-90《煤矿用防爆柴油机械排气中一氧化碳、氮氧化物检验规范》
	
	

	
	
	18
	防爆柴油机尾气中氮氧化物浓度
	
	
	

	20

	矿用防爆柴油机无轨胶轮车

	1
	结构要求及操作灵活性
	MT/T 989-2006《矿用防爆柴油机无轨胶轮车通用技术条件》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	最小离地间隙
	
	
	

	
	
	3
	外形尺寸
	
	
	

	
	
	4
	常温启动性能
	
	
	

	
	
	5
	最小通过能力半径
	
	
	

	
	
	6
	最大牵引力
	
	
	

	
	
	7
	运行速度
	
	
	

	
	
	8
	自动保护装置
	
	
	

	
	
	9
	最大静制动力
	
	
	

	
	
	10
	制动距离
	
	
	

	
	
	11
	坡道上的停车制动
	
	仅限按标准5.13条进行测试
	

	
	
	12
	爬坡能力
	
	仅限按标准5.15条进行测试
	

	
	
	13
	照明及信号灯
	
	
	

	
	
	14
	警声
	
	
	

	
	
	15
	噪声
	
	
	

	
	
	16
	防爆柴油机尾气中一氧化碳浓度
	MT 220-90《煤矿用防爆柴油机械排气中一氧化碳、氮氧化物检验规范》
	
	

	
	
	17
	防爆柴油机尾气中氮氧化物浓度
	
	
	

	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	21
	煤矿在用单轨吊车

	1
	一般要求
	NB/T 10176-2019《煤矿在用单轨吊车安全性能检测检验规范》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	使用性能
	
	
	

	
	
	3
	制动性能
	
	
	

	
	
	4
	照明、信号和通信
	
	
	

	
	
	5
	安全保护装置
	
	
	

	
	
	6
	配套设施
	
	
	

	
	
	7
	防爆柴油机尾气中一氧化碳浓度
	MT 220-90《煤矿用防爆柴油机械排气中一氧化碳、氮氧化物检验规范》
	
	

	
	
	8
	防爆柴油机尾气中氮氧化物浓度
	
	
	

	22
	矿用钻井机

	1
	一般安全要求
	GB 25526-2010《矿用钻井机 安全要求》 

《煤矿安全规程》
	只能检井下设备
	

	
	
	2
	操作位置要求
	
	
	

	
	
	3
	控制系统要求
	
	
	

	
	
	4
	控制装置要求
	
	
	

	
	
	5
	运动部件防护要求
	
	
	

	
	
	6
	电气设备要求
	
	
	

	
	
	7
	液压、润滑系统要求
	
	
	

	
	
	8
	气动装置要求
	
	
	

	
	
	9
	提吊装置与机械部件的装卸要求
	
	
	

	
	
	10
	平台、通道要求
	
	
	

	
	
	11
	稳定性要求
	
	
	

	
	
	12
	照明要求
	
	
	

	
	
	13
	防火要求
	
	
	

	
	
	14
	粉尘与废气处理
	
	
	

	
	
	15
	遥控（含远控）钻井机的特殊要求
	
	
	

	
	
	16
	警告装置
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	23
	矿用炮孔钻机

	1
	一般安全要求
	GB 21009-2007《矿用炮孔钻机安全要求》《煤矿安全规程》
	只能检井下设备
	

	
	
	2
	操作位置安全要求
	
	
	

	
	
	3
	控制系统
	
	
	

	
	
	4
	控制装置
	
	
	

	
	
	5
	稳定性
	
	
	

	
	
	6
	行走机构制动
	
	
	

	
	
	7
	运动部件的防护
	
	
	

	
	
	8
	电气设备
	
	
	

	
	
	9
	液压系统
	
	
	

	
	
	10
	气动装置
	
	
	

	
	
	11
	照明
	
	
	

	
	
	12
	防火
	
	
	

	
	
	13
	粉尘和废气处理
	
	
	

	
	
	14
	钢丝绳与绞车安全
	
	
	

	
	
	15
	链轮和链条
	
	
	

	
	
	16
	钻架、钻杆与工作平台
	
	
	

	
	
	17
	遥控（含远控）钻机的特殊要求
	
	
	

	
	
	18
	警告装置
	
	
	

	24
	罐笼

	1
	一般要求
	标牌
	GB 16542-2010《罐笼安全技术要求》

《煤矿安全规程》


	
	

	
	
	2
	
	安全蓬（保护伞）和栏杆
	
	
	

	
	
	3
	
	悬挂装置和防坠器
	
	
	

	
	
	4
	
	淋水棚
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	24
	罐笼

	5
	罐体要求
	罐笼整料制作要求
	GB 16542-2010《罐笼安全技术要求》

《煤矿安全规程》


	
	

	
	
	6
	
	部件运动情况
	
	
	

	
	
	7
	
	罐体制作及所用材料
	
	
	

	
	
	8
	
	罐体内尺寸
	
	
	

	
	
	9
	
	罐体内扶手
	
	
	

	
	
	10
	
	罐笼门
	
	
	

	
	
	11
	
	阻车器
	
	
	

	
	
	12
	
	顶盖门和人孔
	
	
	

	
	
	13
	
	轨道要求
	
	
	

	
	
	14
	悬挂装置要求

	悬挂装置对称要求
	
	
	

	
	
	15
	
	保险链
	
	
	

	
	
	16
	
	尾绳悬挂装置
	
	
	

	
	
	17
	导向装置要求
	导向装置与罐道的间隙
	
	
	

	
	
	18
	
	滚轮罐耳
	
	
	

	25
	煤矿用锚杆钻机

	1
	外观
	MT/T 688-1997《煤矿用锚杆钻机通用技术条件》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	制造质量
	
	
	

	
	
	3
	空载转速
	
	
	

	
	
	4
	额定转速
	
	
	

	
	
	5
	密封性
	
	
	

	
	
	6
	推进力
	
	
	

	
	
	7
	推进行程
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	25
	煤矿用锚杆钻机

	8
	空载推进速度
	MT/T 688-1997《煤矿用锚杆钻机通用技术条件》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	9
	钻孔速度
	
	
	

	
	
	10
	伸缩高度
	
	
	

	
	
	11
	噪声
	
	
	

	
	
	12
	机重
	
	
	

	
	
	13
	额定流量
	
	
	

	
	
	14
	额定电流
	
	
	

	
	
	15
	安全性
	
	
	

	
	
	16
	可靠性
	
	
	

	
	
	17
	配套泵站
	
	
	

	26
	煤矿用液压凿岩机

	1
	制造质量
	MT/T 198-1996《煤矿用液压凿岩机通用技术条件》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	外观
	
	
	

	
	
	3
	机重
	
	
	

	
	
	4
	边心距
	
	
	

	
	
	5
	冲击启动平稳性与耐压
	
	
	

	
	
	6
	噪声
	
	
	

	
	
	7
	凿（钻）孔速度
	
	
	

	27
	矿用机械部件无损检测
	1
	内部质量

（超声检测）
	GB/T 11345-2023《焊缝无损检测 超声检测技术、检测等级和评定》

JB/T 1581-2014《汽轮机、汽轮发电机转子和主轴锻件超声检测方法》 

GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》

MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》

《煤矿安全规程》
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	27
	矿用机械部件无损检测
	2
	表面质量

（磁粉检测）
	MT 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》

GB/T 15822.1-2024《无损检测 磁粉检测 第1部分：总则》 

GB/T 9444-2019《铸钢铸铁件 磁粉检测》

GB/T 26951-2011《焊缝无损检测磁粉检测》    

GB/T 26952-2011《焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	3
	表面质量

（渗透检测）
	GB/T  9443-2019《铸钢铸铁件 渗透检测》

JB/T  9218-2015 《无损检测 渗透检测方法》

GB/T 18851.1-2024《无损检测 渗透检测 第1部分：总则》

GB/T 18851.2-2024《无损检测 渗透检测 第2部分：渗透材料的检验》

GB/T 18851.3-2008《无损检测 渗透检测 第3部分：参考试块》

GB/T 18851.4-2005《无损检测 渗透检测 第4部分：设备》

GB/T 18851.5-2014《无损检测 渗透检测 第5部分：温度高于50℃的渗透检测》

GB/T 18851.6-2014《无损检测 渗透检 测 第6部分：温度低于10℃的渗透检测》

《煤矿安全规程》
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	28
	煤矿井下用橡胶管

	1
	阻燃性能
	MT/T 191-1989《煤矿井下用橡胶管安全性能检验规范》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	导电性能
	
	
	

	29
	矿用重要用途钢丝绳
	1
	钢丝绳直径
	MT/T 716-2019《煤矿重要用途钢丝绳验收技术条件》

《煤矿安全规程》


	
	

	
	
	2
	钢丝直径
	
	
	

	
	
	3
	抗拉强度及钢丝破断拉力
	
	
	

	
	
	4
	反复弯曲
	
	
	

	
	
	5
	扭转
	
	
	

	
	
	6
	不合格钢丝断面积
	
	
	

	
	
	7
	安全系数
	
	
	

	
	
	8
	镀锌层质量
	
	
	

	30
	煤矿重要用途在用钢丝绳

	1
	钢丝绳直径
	MT/T 717-2019《煤矿重要用途在用钢丝绳性能测定方法及判定规则》  

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	钢丝破断拉力
	
	
	

	
	
	3
	钢丝抗拉强度
	
	
	

	
	
	4
	钢丝反复弯曲
	
	
	

	
	
	5
	不合格钢丝断面积
	
	
	

	
	
	6
	安全系数
	
	
	

	31
	平衡用钢丝绳
	1
	钢丝直径
	GB/T 20119-2023 《平衡用钢丝绳》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	抗拉强度
	
	
	

	
	
	3
	破断拉力
	
	
	

	
	
	4
	反复弯曲
	
	
	

	
	
	5
	单向扭转
	
	
	

	
	
	6
	不合格钢丝数
	
	
	

	
	
	7
	镀层重量
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	32
	煤矿用电缆（额定电1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆）


	1
	电气性能试验
	导体直流电阻
	MT/T 818.1-2009《煤矿用电缆 第1部分：移动类软电缆一般规定》

MT/T 818.2-2009《煤矿用电缆 第2部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆》
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	
	
	

	
	
	
	
	工频电压试验
	
	
	

	
	
	2
	结构及表面标志
	
	
	

	
	
	3
	绝缘机械性能
	老化前拉力试验
	
	
	

	
	
	
	
	空气箱老化试验
	
	
	

	
	
	
	
	热延伸试验
	
	
	

	
	
	4
	半导体电层剥离试验
	
	
	

	
	
	5
	护套机械性能
	老化前拉力试验
	
	
	

	
	
	
	
	空气箱老化试验
	
	
	

	
	
	
	
	热延伸试验
	
	
	

	
	
	
	
	抗撕试验
	
	
	

	
	
	
	
	浸油试验
	
	
	

	
	
	6
	阻燃性能
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	33
	煤矿用电缆（额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机屏蔽监视加强型软电缆）

	1

	电气性能试验

	导体直流电阻
	MT/T 818.1-2009《煤矿用电缆 第1部分：移动类软电缆一般规定》

MT/T 818.3-2009《煤矿用电缆 第3部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机屏蔽监视加强型软电缆》
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	
	
	

	
	
	
	
	工频电压试验
	
	
	

	
	
	
	
	内护套绝缘电阻
	
	
	

	
	
	2
	结构及表面标志
	
	
	

	
	
	3
	绝缘机械性能
	老化前拉力试验
	
	
	

	
	
	
	
	空气箱老化试验
	
	
	

	
	
	
	
	热延伸试验
	
	
	

	
	
	4
	半导体电层剥离试验
	
	
	

	
	
	5

	护套机械性能


	老化前拉力试验
	
	
	

	
	
	
	
	空气箱老化试验
	
	
	

	
	
	
	
	热延伸试验
	
	
	

	
	
	
	
	抗撕试验
	
	
	

	
	
	
	
	浸油试验
	
	
	

	
	
	6
	阻燃性能
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	34
	煤矿用电缆（额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆）

	1

	电气性能试验

	导体直流电阻
	MT/T 818.1-2009《煤矿用电缆 第1部分：移动类软电缆一般规定》

MT/T 818.4-2009《煤矿用电缆 第4部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆》
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	
	
	

	
	
	
	
	工频电压试验
	
	
	

	
	
	2
	结构及表面标志
	
	
	

	
	
	3

	绝缘机械性能


	老化前拉力试验
	
	
	

	
	
	
	
	空气箱老化试验
	
	
	

	
	
	
	
	热延伸试验
	
	
	

	
	
	4

	护套机械性能


	老化前拉力试验
	
	
	

	
	
	
	
	空气箱老化试验
	
	
	

	
	
	
	
	热延伸试验
	
	
	

	
	
	
	
	抗撕试验
	
	
	

	
	
	
	
	浸油试验
	
	
	

	
	
	5
	阻燃性能
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	35
	煤矿用电缆（额定电压0.66/1.14kV及以下移动软电缆）

	1

	电气性能试验

	导体直流电阻
	MT/T 818.1-2009《煤矿用电缆 第1部分：移动类软电缆一般规定》

MT/T 818.5-2009《煤矿用电缆 第5部分：额定电压0.66/1.14kV及以下移动软电缆》
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	
	
	

	
	
	
	
	工频电压试验
	
	
	

	
	
	2
	结构及表面标志
	
	
	

	
	
	3

	绝缘机械性能


	老化前拉力试验
	
	
	

	
	
	
	
	空气箱老化试验
	
	
	

	
	
	
	
	热延伸试验
	
	
	

	
	
	4
	半导体电层剥离试验
	
	
	

	
	
	5

	护套机械性能


	老化前拉力试验
	
	
	

	
	
	
	
	空气箱老化试验
	
	
	

	
	
	
	
	热延伸试验
	
	
	

	
	
	
	
	抗撕试验
	
	
	

	
	
	
	
	浸油试验
	
	
	

	
	
	6
	阻燃性能
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	36
	煤矿用电缆（额定电压8.7/10kV及以下移动金属屏蔽监视型软电缆）
	1

	电气性能试验

	导体直流电阻
	MT/T 818.1-2009《煤矿用电缆 第1部分：移动类软电缆一般规定》

MT/T 818.6-2009《煤矿用电缆 第6部分：额定电压8.7/10kV及以下移动金属屏蔽监视型软电缆》
	
	

	
	
	
	
	动力线芯绝缘电阻
	
	
	

	
	
	
	
	监视线芯绝缘电阻
	
	
	

	
	
	
	
	工频电压试验
	
	
	

	
	
	
	
	4h电压试验
	
	
	

	
	
	2
	结构及表面标志
	
	
	

	
	
	3

	绝缘机械性能

	老化前拉力试验
	
	
	

	
	
	
	
	空气箱老化试验
	
	
	

	
	
	
	
	热延伸试验
	
	
	

	
	
	4
	护套机械性能
	老化前拉力试验
	
	
	

	
	
	
	
	空气箱老化试验
	
	
	

	
	
	
	
	热延伸试验
	
	
	

	
	
	
	
	抗撕试验
	
	
	

	
	
	
	
	浸油试验
	
	
	

	
	
	5
	阻燃性能
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	37
	煤矿用电缆（额定电压6/10kV及以下移动屏蔽软电缆）
	1

	电气性能试验

	导体直流电阻
	MT/T 818.1-2009《煤矿用电缆 第1部分：移动类软电缆一般规定》

MT/T 818.7-2009《煤矿用电缆 第7部分：额定电压6/10kV及以下移动屏蔽软电缆》
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	
	
	

	
	
	
	
	工频电压试验
	
	
	

	
	
	
	
	4h电压试验
	
	
	

	
	
	2
	结构及表面标志
	
	
	

	
	
	3

	绝缘机械性能

	老化前拉力试验
	
	
	

	
	
	
	
	空气箱老化试验
	
	
	

	
	
	
	
	热延伸试验
	
	
	

	
	
	4
	半导体电层剥离试验
	
	
	

	
	
	5

	护套机械性能


	老化前拉力试验
	
	
	

	
	
	
	
	空气箱老化试验
	
	
	

	
	
	
	
	热延伸试验
	
	
	

	
	
	
	
	抗撕试验
	
	
	

	
	
	
	
	浸油试验
	
	
	

	
	
	6
	阻燃性能
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	38
	煤矿用电缆（额定电压0.3/0.5kV煤矿用电钻电缆）
	1

	电气性能试验
	导体直流电阻
	MT/T 818.1-2009《煤矿用电缆 第1部分：移动类软电缆一般规定》

MT/T 818.8-2009《煤矿用电缆 第8部分：额定电压0.3/0.5kV煤矿用电钻电缆》
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	
	
	

	
	
	
	
	工频电压试验
	
	
	

	
	
	2
	结构及表面标志
	
	
	

	
	
	3

	绝缘机械性能
	老化前拉力试验
	
	
	

	
	
	
	
	空气箱老化试验
	
	
	

	
	
	
	
	热延伸试验
	
	
	

	
	
	4

	护套机械性能

	老化前拉力试验
	
	
	

	
	
	
	
	空气箱老化试验
	
	
	

	
	
	
	
	热延伸试验
	
	
	

	
	
	
	
	抗撕试验
	
	
	

	
	
	
	
	浸油试验
	
	
	

	
	
	5
	阻燃性能
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	39
	煤矿用电缆（额定电压0.3/0.5kV煤矿用移动轻型软电缆）
	1

	电气性能试验
	导体直流电阻
	MT/T 818.1-2009《煤矿用电缆 第1部分：移动类软电缆一般规定》

MT/T 818.9-2009《煤矿用电缆 第9部分：额定电压0.3/0.5kV煤矿用移动轻型软电缆》
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	
	
	

	
	
	
	
	工频电压试验
	
	
	

	
	
	2
	结构及表面标志
	
	
	

	
	
	3

	绝缘机械性能
	老化前拉力试验
	
	
	

	
	
	
	
	空气箱老化试验
	
	
	

	
	
	
	
	热延伸试验
	
	
	

	
	
	4

	护套机械性能
	老化前拉力试验
	
	
	

	
	
	
	
	空气箱老化试验
	
	
	

	
	
	
	
	热延伸试验
	
	
	

	
	
	
	
	浸油试验
	
	
	

	
	
	5
	阻燃性能
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	40
	煤矿用电缆

（煤矿用矿工帽灯线）


	1

	电气性能试验

	导体直流电阻
	MT/T 818.1-2009《煤矿用电缆 第1部分：移动类软电缆一般规定》

MT/T 818.10-2009《煤矿用电缆 第10部分：煤矿用矿工帽灯线》
	
	

	
	
	
	
	浸水工频电压试验
	
	
	

	
	
	2
	结构及表面标志
	
	
	

	
	
	3

	绝缘机械性能
	老化前拉力试验
	
	
	

	
	
	
	
	空气箱老化试验
	
	
	

	
	
	4

	护套机械性能
	老化前拉力试验
	
	
	

	
	
	
	
	空气箱老化试验
	
	
	

	
	
	
	
	热延伸试验
	
	
	

	
	
	
	
	浸油试验
	
	
	

	
	
	5
	阻燃性能
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	41
	煤矿用电缆（额定电压1.8/3kV及以下煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆）

	1
	导体直流电阻
	MT/T 818.11-2009《煤矿用电缆 第11部分：额定电压10kV及以下固定敷设电力电缆一般规定》

MT/T 818.12-2009《煤矿用电缆 第12部分：额定电压1.8/3kV及以下煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆》
	
	

	
	
	2
	交流电压试验
	
	
	

	
	
	3
	结构及尺寸检查
	
	
	

	
	
	4
	阻燃性能试验
	
	
	

	
	
	5
	4h交流电压试验
	
	
	

	
	
	6

	绝缘机械物理性能试验
	老化前机械性能试验
	
	
	

	
	
	
	
	老化后机械性能试验
	
	
	

	
	
	7
	护套机械物理性能试验
	老化前机械性能试验
	
	
	

	
	
	
	
	老化后机械性能试验
	
	
	

	42
	煤矿用电缆

（额定电压8.7/10kV及以下煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆）

	1
	导体直流电阻
	MT/T 818.11-2009《煤矿用电缆 第11部分：额定电压10kV及以下固定敷设电力电缆一般规定》

MT/T 818.13-2009《煤矿用电缆 第13部分：额定电压8.7/10kV及以下煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆》
	
	

	
	
	2
	交流电压试验
	
	
	

	
	
	3
	结构及尺寸检查
	
	
	

	
	
	4
	4h交流电压试验
	
	
	

	
	
	5
	热延伸试验
	
	
	

	
	
	6
	阻燃性能试验
	
	
	

	
	
	7

	绝缘机械物理性能试验

	老化前机械性能试验
	
	
	

	
	
	
	
	老化后机械性能试验
	
	
	

	
	
	8


	护套机械物理性能试验

	老化前机械性能试验
	
	
	

	
	
	
	
	老化后机械性能试验
	
	
	

	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	43
	煤矿用阻燃电缆（煤矿用阻燃通信电缆）
	1
	电气性能试验
	导体直流电阻
	MT/T 818.14-1999《煤矿用阻燃电缆 第3单元:煤矿用阻燃通信电缆》
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	
	
	

	
	
	
	
	交流电压试验
	
	
	

	
	
	2
	结构及表面标志
	
	
	

	
	
	3
	绝缘机械性能
	
	
	

	
	
	4
	护套机械性能
	老化前机械性能
	
	
	

	
	
	
	
	热老化试验
	
	
	

	
	
	5
	阻燃性能
	
	
	

	44
	煤矿用电缆阻燃
	1
	负载条件下的燃烧试验
	MT/T 386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》
	
	

	
	
	2
	单根电线电缆垂直燃烧试验
	
	
	

	
	
	3
	成束电线电缆燃烧试验
	
	
	

	
	
	4
	电缆接头燃烧试验
	
	
	

	45
	煤矿在用窄轨车辆连接链
	1
	安全标志检查
	AQ 1112-2014

《煤矿在用窄轨车辆连接链检验规范》

MT/T 244.1-2020《煤矿窄轨车辆连接件 连接链》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	外观检查
	
	
	

	
	
	3
	二倍最大静荷重试验时的永久伸长率
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	46
	煤矿在用窄轨车辆连接插销
	1
	安全标志检查
	AQ 1113-2014

《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》

MT/T 244.2-2020《煤矿窄轨车辆连接件 连接插销》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	外观检查
	
	
	

	
	
	3
	二倍最大静荷重试验时的永久弯曲变形量
	
	
	

	47
	煤矿用织物芯阻燃输送带
	1
	外观质量
	MT/T 914-2019《煤矿用织物芯阻燃输送带》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	宽度极限偏差
	
	
	

	
	
	3
	覆盖层厚度
	
	
	

	
	
	4
	拉伸强度
	
	
	

	
	
	5
	拉断伸长率
	
	
	

	
	
	6
	额定伸长率
	
	
	

	
	
	7
	撕裂力
	
	
	

	
	
	8
	黏合强度
	
	
	

	
	
	9
	覆盖层物理机械性能
	
	
	

	
	
	10
	表面电阻
	
	
	

	
	
	11
	阻燃性能
	滚筒摩擦性能
	
	
	

	
	
	12
	
	喷灯燃烧性能
	
	
	

	48
	煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带
	1
	外观质量
	MT/T 668-2019

《煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	宽度
	
	
	

	
	
	3
	覆盖层厚度
	
	
	

	
	
	4
	防撕裂层配置与尺寸
	
	
	

	
	
	5
	纵向拉伸强度
	
	
	

	
	
	6
	黏合强度
	
	
	

	
	
	7
	橡胶覆盖层物理机械性能
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	48
	煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带
	8
	钢丝绳偏心值
	MT/T 668-2019

《煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	9
	抗撕裂性能
	
	
	

	
	
	10
	静态接头拉断强度
	
	
	

	
	
	11
	表面电阻
	
	
	

	
	
	12
	阻燃性能
	滚筒摩擦性能
	
	
	

	
	
	13
	
	喷灯燃烧性能
	
	
	

	49
	一般用途织物芯阻燃输送带

	1
	尺寸
	GB/T 10822-2014《一般用途织物芯阻燃输送带》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	覆盖层物理性能
	
	
	

	
	
	3
	全厚度拉伸强度
	
	
	

	
	
	4
	带的伸长率
	
	
	

	
	
	5
	层间黏合强度
	
	
	

	
	
	6
	直线度
	
	
	

	
	
	7
	安全性能
	
	
	

	
	
	8
	外观质量
	
	
	

	
	
	9
	布层接头
	
	
	

	50
	煤矿用阻燃钢丝绳牵引输送带
	1
	阻燃钢丝绳牵引带的外观质量
	MT/T 669-1997

《煤矿用阻燃钢丝绳牵引输送带 技术条件》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	阻燃钢丝绳牵引带的抗静电性能
	
	
	

	
	
	3
	阻燃钢丝绳牵引带的酒精喷灯燃烧性能
	
	
	

	
	
	4
	阻燃钢丝绳牵引带的物理机械性能


	拉伸强度
	
	
	

	
	
	5
	
	拉断伸长率
	
	
	

	
	
	6
	
	磨耗量
	
	
	

	
	
	7
	
	硬度
	
	
	

	
	
	8
	
	老化试验拉伸强度变化率
	
	
	

	
	
	9
	
	老化试验拉断伸长率变化率
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	51
	矿用涂覆布风筒

	1
	规格尺寸
	MT/T 164-2019《矿用涂覆布风筒通用技术条件》 

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	接缝
	
	
	

	
	
	3
	反边
	
	
	

	
	
	4
	接头
	
	
	

	
	
	5
	吊挂装置
	
	
	

	
	
	6
	骨架
	
	
	

	
	
	7
	经、纬向扯断强力
	
	
	

	
	
	8
	风筒接缝搭接强度
	
	
	

	
	
	9
	阻燃性能
	
	
	

	
	
	10
	抗静电性能
	
	
	

	
	
	11
	耐热性
	
	
	

	
	
	12
	耐寒性
	
	
	

	52
	煤矿用隔爆水袋涂覆布
	1
	幅宽
	MT/T 956-2005《煤矿用隔爆水袋涂覆布》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	厚度
	
	
	

	
	
	3
	外观质量
	
	
	

	
	
	4
	经、纬向扯断强力
	
	
	

	
	
	5
	经、纬向撕裂力
	
	
	

	
	
	6
	酒精喷灯燃烧试验
	
	
	

	
	
	7
	酒精灯燃烧试验
	
	
	

	
	
	8
	抗静电性能
	
	
	

	
	
	9
	耐热性
	
	
	

	
	
	10
	耐寒性
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	53
	煤矿用隔爆水槽和  隔爆水袋
	1
	水槽、水袋的规格尺寸
	MT/T 157-1996《煤矿用隔爆水槽和隔爆水袋通用技术条件》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	套合堆码静载荷试验
	
	
	

	
	
	3
	坠落试验
	
	
	

	
	
	4
	超载荷试验
	
	
	

	
	
	5
	抗渗漏试验
	
	
	

	
	
	6
	阻燃性能
	
	
	

	
	
	7
	表面电阻值测定
	
	
	

	54
	矿用锚索

	1
	外观质量
	MT/T 942-2005《矿用锚索》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	外观尺寸
	
	
	

	
	
	3
	锚具表面硬度
	
	
	

	
	
	4
	矿用锚索用钢绞线的最大力
	
	
	

	
	
	5
	锚索静载能力
	
	
	

	
	
	6
	抗拔力
	
	
	

	
	
	7
	托盘承载力
	
	
	

	55
	煤矿井下用塑料网假顶带
	1
	外观质量
	MT/T 141-2005《煤矿井下用塑料网假顶带》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	宽度公差
	
	
	

	
	
	3
	厚度公差
	
	
	

	
	
	4
	偏斜度
	
	
	

	
	
	5
	拉断力
	
	
	

	
	
	6
	拉断伸长率
	
	
	

	
	
	7
	拉伸强度
	
	
	

	
	
	8
	表面电阻
	
	
	

	
	
	9
	酒精喷灯燃烧试验
	
	
	

	
	
	10
	酒精灯燃烧试验
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	56
	煤矿井下用双向拉伸塑料网
	1
	外观
	NB/T 51077-2017《煤矿井下用双向拉伸塑料网》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	尺寸
	
	
	

	
	
	3
	力学性能
	
	
	

	
	
	4
	阻燃性能
	酒精喷灯燃烧试验
	
	
	

	
	
	
	
	酒精灯燃烧试验
	
	
	

	
	
	5
	抗静电性能
	
	
	

	57
	煤矿井下用玻璃钢制品
	1
	阻燃性
	GB 16413-2009《煤矿井下用玻璃钢制品安全性能检验规范》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	抗静电性
	
	
	

	58
	煤矿井下用塑料管材（聚乙烯管材）
	1
	外观
	MT/T 558.1-2005《煤矿井下用塑料管材 第1部分：聚乙烯管材》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	壁厚偏差
	
	
	

	
	
	3
	壁厚 
	
	
	

	
	
	4
	不圆度
	
	
	

	
	
	5
	扁平试验
	
	
	

	
	
	6
	拉伸强度
	
	
	

	
	
	7
	落锤试验
	
	
	

	
	
	8
	表面电阻
	
	
	

	
	
	9
	酒精喷灯燃烧试验
	
	
	

	59
	煤矿井下用塑料管材（聚氯乙烯管材）
	1
	外观
	MT/T 558.2-2005《煤矿井下用塑料管材 第2部分：聚氯乙烯管材》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	壁厚偏差
	
	
	

	
	
	3
	壁厚 
	
	
	

	
	
	4
	不圆度
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	59
	煤矿井下用塑料管材（聚氯乙烯管材）
	5
	扁平试验
	MT/T 558.2-2005《煤矿井下用塑料管材 第2部分：聚氯乙烯管材》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	6
	拉伸强度
	
	
	

	
	
	7
	落锤试验
	
	
	

	
	
	8
	表面电阻
	
	
	

	
	
	9
	酒精喷灯燃烧试验
	
	
	

	60
	煤矿井下用塑料管材（玻璃钢管材）
	1
	外观
	MT/T 558.3-2005《煤矿井下用塑料管材 第3部分：玻璃钢管材》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	巴氏硬度
	
	
	

	
	
	3
	最小轴向拉伸性能
	
	
	

	
	
	4
	平行板外载刚度
	
	
	

	
	
	5
	表面电阻
	
	
	

	
	
	6
	阻燃性能
	
	
	

	61
	矿用圆环链用开口式连接环
	1
	表面质量
	MT/T 71-1997《矿用圆环链用开口式连接环》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	尺寸
	
	
	

	
	
	3
	静拉伸强度
	试验负荷下最大伸长率
	
	
	

	
	
	4
	
	最小破断负荷
	
	
	

	
	
	5
	
	破断后永久伸长率
	
	
	

	62
	矿用圆环链用扁平接链环
	1
	表面质量
	MT/T 463-1995《矿用圆环链用扁平接链环检验规范》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	尺寸
	
	
	

	
	
	3
	拉伸试验

	试验负荷下伸长率
	
	
	

	
	
	4
	
	破断负荷
	
	
	

	
	
	5
	硬度
	
	
	

	
	
	6
	冲击功
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	63
	矿用高强度圆环链
	1
	表面质量
	MT/T 522-2004《矿用高强度圆环链检验规范》
	
	

	
	
	2
	尺寸
	
	
	

	
	
	3
	静拉伸强度
	试验负荷下伸长率
	
	
	

	
	
	4
	
	破断负荷
	
	
	

	
	
	5
	
	破断总伸长率
	
	
	

	
	
	6
	弯曲挠度
	
	
	

	
	
	7
	缺口冲击值
	
	
	

	64
	煤矿井下用聚合物制品


	1

	阻

燃

性
	酒精喷灯燃烧试验
	MT/T 113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	
	
	酒精灯燃烧试验
	
	
	

	
	
	2
	表面电阻
	
	
	

	65
	液压支架用软管及软管总成
	1
	密封性能试验
	MT/T 98-2006

《液压支架用软管及软管总成检验规范》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	长度变化测定
	
	
	

	
	
	3
	爆破试验
	
	
	

	
	
	4
	阻燃试验
	
	
	

	
	
	5
	抗静电试验
	
	
	

	66
	橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型
	1
	长度变化测定
	GB/T 3683-2023

《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型规范》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	爆破压力试验
	
	
	

	67
	煤矿井下用塑料管
	1
	阻燃性能
	MT/T 181-1988《煤矿井下用塑料管安全性能检验规范》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	导电性能
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	68
	煤矿用带式输送机橡胶缓冲托辊
	1
	阻燃性能
	MT/T 559-1996《煤矿用带式输送机橡胶缓冲托辊安全性能检验规范》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	导电性能
	
	
	

	69
	树脂锚杆金属杆体及其附件
	1
	杆体外观
	MT/T 146.2-2011《树脂锚杆 第2部分：金属杆体及其附件》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	托盘几何尺寸
	
	
	

	
	
	3
	螺母组装件承载效率系数
	
	
	

	
	
	4
	托盘承载力
	
	
	

	
	
	5
	锚固力
	
	
	

	
	
	6
	杆体材料力学性能
	GB/T 35056-2018 《煤矿巷道锚杆支护技术规范》
	
	

	70
	树脂锚杆玻璃纤维增强型塑料杆体及附件
	1
	产品外观
	MT/T 1061-2008《树脂锚杆 玻璃纤维增强塑料杆体及附件》

《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	几何尺寸
	
	
	

	
	
	3
	杆体力学性能
	
	
	

	
	
	4
	锚固力
	
	
	

	
	
	5
	尾部连接部位、尾部螺纹及螺母承载力
	
	
	

	
	
	6
	托盘承载力
	
	
	

	
	
	7
	抗静电性能
	
	
	

	
	
	8
	阻燃性
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	二
	金属非金属矿山在用安全生产设备、设施

	71
	固定式空气压缩机


	1
	安装环境
	AQ 2055-2016 《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》


	
	

	
	
	2
	安全防护
	
	
	

	
	
	3
	消防措施
	
	
	

	
	
	4
	值班机房噪声
	
	
	

	
	
	5
	润滑油闪点
	
	
	

	
	
	6
	润滑系统密封
	
	
	

	
	
	7
	润滑油压力表
	
	
	

	
	
	8
	润滑油欠压保护装置
	
	
	

	
	
	9
	润滑油超温保护装置
	
	
	

	
	
	10
	冷却系统
	
	
	

	
	
	11
	冷却器
	
	
	

	
	
	12
	储气罐安全装置
	
	
	

	
	
	13
	截止阀及储气罐压力释放装置
	
	
	

	
	
	14
	储气罐压力指示仪表
	
	
	

	
	
	15
	止回阀
	
	
	

	
	
	16
	放空管
	
	
	

	
	
	17
	储气罐温度
	
	
	

	
	
	18
	系统压力指示仪表
	
	
	

	
	
	19
	排气压力
	
	
	

	
	
	20
	排气压力控制
	
	
	

	
	
	21
	出口安全阀
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	71
	固定式空气压缩机


	22
	末级出口的安全阀
	AQ 2055-2016 《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》


	
	

	
	
	23
	排气超温保护装置
	
	
	

	
	
	24
	曲轴箱油温
	
	
	

	
	
	25
	停车复位
	
	
	

	
	
	26
	运转状态
	
	
	

	
	
	27
	振动
	
	
	

	
	
	28
	转速
	
	
	

	
	
	29
	容积流量
	
	
	

	
	
	30
	输入比功率
	
	
	

	
	
	31
	输入电流
	
	
	

	72
	移动式空气压缩机


	1
	管路连接密封性
	AQ 2056-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第2部分：移动式空气压缩机》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	2
	安全防护
	
	
	

	
	
	3
	润滑油闪点
	
	
	

	
	
	4
	润滑油压力表
	
	
	

	
	
	5
	润滑油欠压保护装置
	
	
	

	
	
	6
	润滑油超温保护装置
	
	
	

	
	
	7
	冷却系统
	
	
	

	
	
	8
	外接储气罐安全装置
	
	
	

	
	
	9
	截止阀及外接储气罐压力释放装置
	
	
	

	
	
	10
	外接储气罐压力指示仪表
	
	
	

	
	
	11
	止回阀
	
	
	

	
	
	12
	放空管
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	72
	移动式空气压缩机


	13
	外接储气罐温度
	AQ 2056-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第2部分：移动式空气压缩机》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	14
	压力指示仪表
	
	
	

	
	
	15
	排气压力
	
	
	

	
	
	16
	排气压力控制
	
	
	

	
	
	17
	末级出口安全阀
	
	
	

	
	
	18
	排气超温保护装置
	
	
	

	
	
	19
	曲轴箱油温
	
	
	

	
	
	20
	运转状态
	
	
	

	
	
	21
	转速
	
	
	

	
	
	22
	容积流量
	
	
	

	
	
	23
	输入比功率
	
	
	

	
	
	24
	输入电流
	
	
	

	73
	矿用自卸汽车

	1
	产品标牌
	AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	2
	外观
	
	
	

	
	
	3
	漏水检查
	
	
	

	
	
	4
	漏油检查
	
	
	

	
	
	5
	车速表指示误差
	
	
	

	
	
	6
	最小转弯直径
	
	
	

	
	
	7
	柴油机起动
	
	
	

	
	
	8
	柴油机运转
	
	
	

	
	
	9
	柴油机加、减速
	
	
	

	
	
	10
	柴油机停机装置
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	73
	矿用自卸汽车
	11
	转向系统
	AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	12
	方向盘操纵力
	
	
	

	
	
	13
	方向盘自由行程
	
	
	

	
	
	14
	转向轮自动回正
	
	
	

	
	
	15
	应急转向装置
	
	
	

	
	
	16
	制动装置配置
	
	
	

	
	
	17
	行车制动
	
	
	

	
	
	18
	应急制动
	
	
	

	
	
	19
	停车制动
	
	
	

	
	
	20
	灯光设置
	
	
	

	
	
	21
	前、后转向信号灯、危险警告信号及制动灯
	
	
	

	
	
	22
	前照灯
	
	
	

	
	
	23
	喇叭
	
	
	

	
	
	24
	轮胎
	
	
	

	
	
	25
	车架、车桥
	
	
	

	
	
	26
	离合器
	
	
	

	
	
	27
	变速器
	
	
	

	
	
	28
	传动轴
	
	
	

	
	
	29
	驱动桥
	
	
	

	
	
	30
	车身与驾驶室
	
	
	

	
	
	31
	车门和车窗
	
	
	

	
	
	32
	空气调节配置
	
	
	

	
	
	33
	后视镜
	
	
	

	
	
	34
	刮水器
	
	
	

	
	
	35
	灭火装置
	
	
	

	
	
	36
	保护板
	
	
	

	
	
	37
	尾气排放
	
	
	

	
	
	38
	驾驶员耳旁噪声
	
	
	

	
	
	39
	自卸机构
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	74
	地下运矿车


	1
	整机几何参数
	AQ 2065-2018 《地下运矿车安全检验范》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》


	
	

	
	
	2
	最小转弯半径
	
	
	

	
	
	3
	行驶速度
	
	
	

	
	
	4
	最大牵引力
	
	
	

	
	
	5
	车厢升降性能
	
	
	

	
	
	6
	驾驶室或顶棚
	
	
	

	
	
	7
	启动性能
	
	
	

	
	
	8
	操纵系统
	
	
	

	
	
	9
	消防装置
	
	
	

	
	
	10
	制动系统
	
	
	

	
	
	11
	传动系统
	
	
	

	
	
	12
	爬坡能力
	
	
	

	
	
	13
	照明及信号
	
	
	

	
	
	14
	报警装置
	
	
	

	
	
	15
	噪声
	
	
	

	
	
	16
	尾气排放
	
	
	

	
	
	17
	安全保护装置
	
	
	

	
	
	18
	安全警示标志
	
	
	

	75
	带式输送机

	1
	整机运行
	GB/T 10595-2017  《带式输送机》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	2
	输送带对中
	
	
	

	
	
	3
	带速
	
	
	

	
	
	4
	输送量
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	75
	带式输送机

	5
	驱动装置噪声
	GB/T 10595-2017  《带式输送机》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》


	
	

	
	
	6
	拉紧装置
	
	
	

	
	
	7
	清扫器
	
	
	

	
	
	8
	卸料装置
	
	
	

	
	
	9
	漏斗、导料槽
	
	
	

	
	
	10
	安全保护装置
	
	
	

	
	
	11
	驱动装置渗油
	
	
	

	
	
	12
	滚筒外圆径向圆跳动
	
	
	

	
	
	13
	焊缝外观
	
	
	

	
	
	14
	油漆外观
	
	
	

	76
	主通风机

	1
	矿用产品安全标志
	AQ 2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统 安全检验规范》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	2
	零部件和紧固件
	
	
	

	
	
	3
	刹车装置
	
	
	

	
	
	4
	润滑系统
	
	
	

	
	
	5
	结构
	
	
	

	
	
	6
	电动机运行功率
	
	
	

	
	
	7
	接地电阻
	
	
	

	
	
	8
	绝缘电阻
	
	
	

	
	
	9
	叶片径向间隙值
	
	
	

	
	
	10
	安全保护及设施
	
	
	

	
	
	11
	监测用仪器仪表
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	76
	主通风机

	12
	振动
	AQ 2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统 安全检验规范》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	13
	备用电动机
	
	
	

	
	
	14
	噪声
	
	
	

	
	
	15
	轴承温度
	
	
	

	
	
	16
	效率
	
	
	

	77
	矿井提升绞车

	1
	机房或硐室
	AQ 2022-2008《金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	2
	提升装置
	
	
	

	
	
	3
	提升绞车制动系统
	
	
	

	
	
	4
	液压系统
	
	
	

	
	
	5
	提升绞车应装设的保险装置及要求
	
	
	

	
	
	6
	信号装置
	
	
	

	
	
	7
	电气系统
	
	
	

	
	
	8
	钢丝绳和连接装置
	
	
	

	78
	摩擦式矿井提升机
	1
	机房或硐室
	AQ 2021-2008《金属非金属矿山在用摩擦式提升机安全检测检验规范》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	2
	提升装置
	
	
	

	
	
	3
	提升机制动系统
	
	
	

	
	
	4
	液压系统
	
	
	

	
	
	5
	提升机应装设的保护装置及要求
	
	
	

	
	
	6
	信号装置
	
	
	

	
	
	7
	电气系统
	
	
	

	
	
	8
	钢丝绳和连接装置
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	79
	缠绕式矿井提升机

	1
	机房或硐室
	AQ 2020-2008《金属非金属矿山在用缠绕式提升机安全检测检验规范》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	2
	提升装置
	
	
	

	
	
	3
	提升机制动系统
	
	
	

	
	
	4
	液压系统
	
	
	

	
	
	5
	提升机应装设的保险装置及要求
	
	
	

	
	
	6
	信号装置
	
	
	

	
	
	7
	电气系统
	
	
	

	
	
	8
	钢丝绳和连接装置
	
	
	

	80
	主排水泵、排水系统
	1
	机房温度
	AQ 2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	2
	照明设施
	
	
	

	
	
	3
	值班位置噪声
	
	
	

	
	
	4
	接地电阻
	
	
	

	
	
	5
	排水泵启动时间
	
	
	

	
	
	6
	振动
	
	
	

	
	
	7
	排水泵噪声
	
	
	

	
	
	8
	转速
	
	
	

	
	
	9
	电动机输入电流
	
	
	

	
	
	10
	排水泵的排水能力
	
	
	

	
	
	11
	排水管路排水能力
	
	
	

	
	
	12
	排水泵的扬程
	
	
	

	
	
	13
	运行工况点效率
	
	
	

	
	
	14
	吨水百米电耗
	
	
	

	
	
	15
	排水泵性能曲线
	
	
	

	
	
	16
	运行状况
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	81
	地下矿山架空乘人装置

	1
	制造与装配
	AQ 1038-2007 《煤矿用架空乘人装置安全检验规范》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	2
	空载运行
	
	
	

	
	
	3
	负载运行
	
	
	

	
	
	4
	钢丝绳导向装置
	
	
	

	
	
	5
	制动装置性能
	
	
	

	
	
	6
	托轮性能
	
	
	

	
	
	7
	抱索器性能 
	
	不能检抱索器强度
	

	
	
	8
	吊椅性能
	
	不能检吊椅强度
	

	
	
	9
	尾轮及张紧装置性能 
	
	
	

	
	
	10
	液压系统
	
	不能检液压系统清洁度、耐压试验
	

	
	
	11
	安全防护
	
	
	

	82
	矿井局部通风机


	1
	外观质量
	JB/T 9100-

2014《矿井局部通风机 技术条件》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	2
	机械运转试验
	
	
	

	
	
	3
	压入式（抽出式）通风机间隙
	
	
	

	
	
	4
	振动速度有效值
	
	
	

	
	
	5
	电动机最大输出功率
	
	
	

	
	
	6
	噪声
	
	
	


	 序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	82
	矿井局部通风机


	7
	通风机压力或静压
	JB/T 9100-2014《矿井局部通风机 技术条件》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	8
	最高通风机效率或静压效率
	
	
	

	
	
	9
	通风机压力或静压偏差
	
	
	

	83
	地下矿山无轨运人车

	1
	整机性能
	AQ 2070-2019《金属非金属地下矿山无轨运人车辆安全技术要求》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	2
	制动系统
	
	
	

	
	
	3
	操纵系统
	
	
	

	
	
	4
	传动系统
	
	
	

	
	
	5
	出口
	
	
	

	
	
	6
	驾驶室
	
	
	

	
	
	7
	乘人车厢
	
	
	

	
	
	8
	噪声
	
	
	

	
	
	9
	照明及信号装置
	
	
	

	
	
	10
	报警装置
	
	
	

	
	
	11
	尾气排放
	
	
	

	
	
	12
	消防装置
	
	
	

	
	
	13
	安全保护装置
	
	
	

	
	
	14
	安全警示标志
	
	
	

	84
	地下矿用轨轮装载机械 
	1
	一般要求
	GB 25524-2010《地下矿用轨轮装载机械 安全要求》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	2
	防护装置和保护装置
	
	
	

	
	
	3
	气、液压系统
	
	
	

	
	
	4
	照明与电气系统要求
	
	
	

	
	
	5
	操作位置、操纵位置与制动系统要求
	
	
	

	
	
	6
	稳定性
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	85
	装载机
	1
	一般要求
	JB 6030-2001《工程机械 通用安全技术要求》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	2
	保护结构
	
	
	

	
	
	3
	发动机与传动系
	
	
	

	
	
	4
	气、液压系统
	
	
	

	
	
	5
	照明、报警与电气系统
	
	
	

	
	
	6
	司机室、操纵位置与制动系统
	
	
	

	
	
	7
	防爆柴油机尾气中一氧化碳浓度
	MT 220-90《煤矿用防爆柴油机械排气中一氧化碳、氮氧化物检验规范》
	
	

	
	
	8
	防爆柴油机尾气中氮氧化物浓度
	
	
	

	86
	地下铲  运机
	1
	一般要求
	GB 25518-2010《地下铲运机 安全要求》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	2
	牵引装置
	
	
	

	
	
	3
	液压系统
	
	
	

	
	
	4
	电气设备
	
	
	

	
	
	5
	电动地下铲运机
	一般要求
	
	
	

	
	
	
	
	电缆卷筒
	
	
	

	
	
	
	
	主电路机其他电气设备
	
	
	

	
	
	6

	柴油地下铲运机

	一般要求
	
	
	

	
	
	
	
	废气排放
	
	
	

	
	
	
	
	发动机机舱
	
	
	

	
	
	
	
	燃油系统
	
	
	

	
	
	
	
	燃油质量
	
	
	

	
	
	7
	遥控地下铲运机
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	86
	地下铲  运机
	8
	报警装置
	GB 25518-2010《地下铲运机 安全要求》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	9
	制动系统
	
	
	

	
	
	10
	控制系统与装置
	
	
	

	
	
	11
	驾驶位置
	
	
	

	
	
	12
	灭火系统
	
	
	

	
	
	13
	安全卫生
	
	
	

	
	
	14
	防护装置与护罩
	
	
	

	
	
	15
	安全装置
	
	
	

	
	
	16
	轮胎与轮辋
	
	
	

	87
	混凝土及灰浆输送、喷射、浇注机械
	1
	液压或气动系统失效而引起的危险
	GB 28395-2012《混凝土及灰浆输送、喷射、浇注机械 安全要求》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》
	只能检井下设备
	

	
	
	2
	滑倒风险
	
	
	

	
	
	3
	电气危险
	
	
	

	
	
	4
	紧急停机系统
	
	
	

	
	
	5
	热防护及废气排放
	
	
	

	
	
	6
	人机工程
	
	
	

	
	
	7
	电源及控制系统故障
	
	
	

	
	
	8
	特定机械的特殊安全要求
	
	
	

	
	
	9
	输送管系统
	
	
	

	
	
	10
	控制要求（电气和液压）
	
	
	

	
	
	11
	稳定性
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	88
	矿用钻井机


	1
	一般要求
	GB 25526-2010《矿用钻井机 安全要求》 

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》
	只能检井下设备
	

	
	
	2
	操作位置要求
	
	
	

	
	
	3
	控制系统要求
	
	
	

	
	
	4
	控制装置要求
	
	
	

	
	
	5
	运动部件防护要求
	
	
	

	
	
	6
	电气设备要求
	
	
	

	
	
	7
	液压、润滑系统要求
	
	
	

	
	
	8
	气动装置要求
	
	
	

	
	
	9
	提吊装置与机械部件的装卸要求
	
	
	

	
	
	10
	平台、通道要求
	
	
	

	
	
	11
	稳定性要求
	
	
	

	
	
	12
	照明要求
	
	
	

	
	
	13
	防火要求
	
	
	

	
	
	14
	粉尘和废气处理
	
	
	

	
	
	15
	遥控（含远控）钻井机的特殊要求
	
	
	

	
	
	16
	警告装置
	
	
	

	89
	矿用炮孔钻机
	1
	一般安全要求
	GB 21009-2007《矿用炮孔钻机安全要求》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》
	只能检井下设备
	

	
	
	2
	操作位置安全要求
	
	
	

	
	
	3
	控制系统
	
	
	

	
	
	4
	控制装置
	
	
	

	
	
	5
	稳定性
	
	
	

	
	
	6
	行走机构制动
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	89
	矿用炮孔钻机
	7
	运动部件的防护
	GB 21009-2007《矿用炮孔钻机安全要求》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》
	只能检井下设备
	

	
	
	8
	电气设备
	
	
	

	
	
	9
	液压系统
	
	
	

	
	
	10
	气动装置
	
	
	

	
	
	11
	照明
	
	
	

	
	
	12
	防火
	
	
	

	
	
	13
	粉尘和废气处理
	
	
	

	
	
	14
	钢丝绳与绞车安全
	
	
	

	
	
	15
	链轮和链条
	
	
	

	
	
	16
	钻架、钻杆与工作平台
	
	
	

	
	
	17
	遥控（含远控）钻机的特殊要求
	
	
	

	
	
	18
	警告装置
	
	
	

	90
	罐笼
	1
	一般要求

	标牌
	GB 16542-2010《罐笼安全技术要求》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	2
	
	安全蓬（保护伞）和栏杆
	
	
	

	
	
	3
	
	悬挂装置和防坠器
	
	
	

	
	
	4
	
	弧形淋水棚
	
	
	

	
	
	5
	
	罐笼整料制作
	
	
	

	
	
	6
	
	部件运动情况
	
	
	

	
	
	7
	罐体要求
	罐体制作及所用材料
	
	
	

	
	
	8
	
	罐体内尺寸
	
	
	

	
	
	9
	
	罐体内扶手
	
	
	

	
	
	10
	
	罐笼门
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	90
	罐笼
	11
	罐体要求
	阻车器
	GB 16542-2010《罐笼安全技术要求》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》


	
	

	
	
	12
	
	顶盖门和人孔
	
	
	

	
	
	13
	
	轨道要求
	
	
	

	
	
	14
	悬挂装置要求
	悬挂装置对称要求
	
	
	

	
	
	15
	
	保险链
	
	
	

	
	
	16
	
	尾绳悬挂装置
	
	
	

	
	
	17
	导向装置要求
	导向装置与罐道的间隙
	
	
	

	
	
	18
	
	滚轮罐耳
	
	
	

	91
	矿用锚杆钻机


	1
	外观
	MT/T 688-1997《煤矿用锚杆钻机通用技术条件》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	2
	制造质量
	
	
	

	
	
	3
	空载转速
	
	
	

	
	
	4
	额定转速
	
	
	

	
	
	5
	密封性
	
	
	

	
	
	6
	推进力
	
	
	

	
	
	7
	推进行程
	
	
	

	
	
	8
	空载推进速度
	
	
	

	
	
	9
	钻孔速度
	
	
	

	
	
	10
	伸缩高度
	
	
	

	
	
	11
	噪声
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	91
	矿用锚杆钻机


	12
	机重
	MT/T 688-1997《煤矿用锚杆钻机通用技术条件》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	13
	额定流量
	
	
	

	
	
	14
	额定电流
	
	
	

	
	
	15
	安全性
	
	
	

	
	
	16
	可靠性
	
	
	

	
	
	17
	配套泵站
	
	
	

	92
	矿用液压凿岩机


	1
	制造质量
	MT/T 198-1996《煤矿用液压凿岩机通用技术条件》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	2
	外观
	
	
	

	
	
	3
	机重
	
	
	

	
	
	4
	边心距
	
	
	

	
	
	5
	冲击启动平稳性与耐压
	
	
	

	
	
	6
	噪声
	
	
	

	
	
	7
	凿（钻）孔速度
	
	
	

	93
	矿用机械部件无损检测
	1
	内部质量 （超声检测）
	GB/T 11345-2023《焊缝无损检测 超声检测技术、检测等级和评定》

JB/T 1581-2014《汽轮机、汽轮发电机转子和主轴锻件超声检测方法》 

GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》

MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	93
	矿用机械部件无损检测
	2
	表面质量（磁粉检测）
	MT 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》

GB/T 15822.1-2024《无损检测 磁粉检测 第1部分：总则》 

GB/T 9444-2019《铸钢铸铁件 磁粉检测》

GB/T 26951-2011《焊缝无损检测磁粉检测》    

GB/T 26952-2011《焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	3
	表面质量（渗透检测）
	GB/T  9443-2019《铸钢铸铁件 渗透检测》

JB/T  9218-2015 《无损检测 渗透检测方法》

GB/T 18851.1-2024《无损检测 渗透检测 第1部分：总则》

GB/T 18851.2-2024《无损检测 渗透检测 第2部分：渗透材料的检验》

GB/T 18851.3-2008《无损检测 渗透检测 第3部分：参考试块》

GB/T 18851.4-2005《无损检测 渗透检测 第4部分：设备》

GB/T 18851.5-2014《无损检测 渗透检测 第5部分：温度高于50℃的渗透检测》

GB/T 18851.6-2014《无损检测 渗透检测 第6部分：温度低于10℃的渗透检测》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	94
	提升钢丝绳


	1
	基本要求
	AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》


	
	

	
	
	2
	钢丝绳直径
	
	
	

	
	
	3
	拆股钢丝的实测直径
	
	
	

	
	
	4
	不松散检查
	
	
	

	
	
	5
	钢丝的表面状态
	
	
	

	
	
	6
	钢丝破断拉力检验
	
	
	

	
	
	7
	折股钢丝抗拉强度
	
	
	

	
	
	8
	拆股钢丝的反复弯曲试验
	
	
	

	
	
	9
	扭转试验
	
	
	

	
	
	10
	不合格钢丝断面积
	
	
	

	
	
	11
	安全系数
	
	
	

	95
	矿用电缆阻燃性
	1
	单根阻燃性能
	GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》

GB 16423《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	2
	成束阻燃性能
	
	
	

	以下空白


	授权签字人及授权签字领域

	序号
	授权签字人姓名
	授权签字领域
	备  注

	1
	姚金泽
	煤矿井下用橡胶管、矿用重要用途钢丝绳、煤矿重要用途在用钢丝绳、平衡用钢丝绳、煤矿用电缆、煤矿在用窄轨车辆连接链、煤矿在用窄轨车辆连接插销、煤矿用织物芯阻燃输送带、煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带、一般用途织物芯阻燃输送带、煤矿用阻燃钢丝绳牵引输送带、矿用涂覆布风筒、煤矿用隔爆水袋涂覆布、煤矿用隔爆水槽和隔爆水袋、矿用锚索、煤矿井下用塑料网假顶带、煤矿井下用双向拉伸塑料网、煤矿井下用玻璃钢制品、煤矿井下用塑料管材（聚乙烯管材）、煤矿井下用塑料管材（聚氯乙烯管材）、煤矿井下用塑料管材（玻璃钢管材）、矿用圆环链用开口式连接环、矿用圆环链用扁平接链环、矿用高强度圆环链、煤矿井下用聚合物制品、液压支架用软管及软管总成、橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型、煤矿井下用塑料管煤矿用带式输送机橡胶缓冲托辊、树脂锚杆金属杆体及其附件、树脂锚杆玻璃纤维增强型塑料杆体及附件、提升钢丝绳、矿用电缆阻燃性检测项目
	

	2
	铁国武
	金属非金属矿山在用设备设施、煤矿在用安全生产设备设施、无损检测（MT 、UT）检测项目
	

	3
	吴建东
	无损检测（PT、MT、UT）项目
	

	以下空白


	机构违法受处罚信息

	违法事实
	处罚决定
	处罚时间
	执法机关

	无
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


